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I n t e l l i g e n t e  L ü f t u n g s s t e u e r u n g  z u r  W o h n w a g e n b e l ü f t u n g  
f ü r  w o h l t u e n d e  u n d  f r i s c h e  L u f t  

��� ��� ���  
 
Wer kennt das nicht?  
 
Endlich Urlaub! Man kommt bei seinem Wohnwagen an, öffnet die Tür und stellt 
wieder einmal fest – alles muss raus zum Lüften an die frische Luft, denn es hat 
während der Zeit, in der der Wohnwagen leer stand, einen ganz speziellen, modrigen 
Geruch angenommen. Und wenn man Pech hat, haben sich auch schon 
Stockflecken oder Schimmel gebildet.  
 
Jetzt stellen Sie sich vor: 
 
Sie kommen zu Ihrem Wohnwagen, öffnen die Türe und ein frischer angenehmer 
Duft kommt Ihnen entgegen. Ihr Urlaub beginnt mit der ersten Minute nach dem 
Eintreffen bei Ihrem Caravan...... 
 
Um 

- auch schon den ersten Tag Ihres Urlaubs zur Erholung nutzen zu können 
- den ganzen Urlaub – egal bei welchem Wetter – frische Luft im 

Wohnwagen zu haben 
- nie mehr Schimmel oder Stockflecken bekämpfen zu müssen 
- den Wohnwagen nach dem Urlaub mit einem guten Gefühl abschließen zu 

können 
- sicher zu sein, dass Ihre Urlaubsbehausung auch während Ihrer 

Abwesenheit gut belüftet ist, 
müssen Sie nur unseren ��� ���  einbauen. 

 
Die mitgelieferten Komponenten müssen gemäß der ab Seite 11 gezeigten 
Anschlusspläne verbunden werden. Der ��� ���  benötigt keine weiteren 
Einstellungen. 
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Datenblätter: 
Flexible Regelung  

� �� �� �� � � ��� � � �� � �� � �� � � ���� � �� �� �� �  
 

 

 
- Ent- und Befeuchtung 

- Temperierung  
- Klima-Optimierung  

 
 
Einsatzgebiete: 
- Wohnwägen,  
- Ferienwohnungen,  
- Boote 
- Yachten, 
 

V o r t e i l e :   
- Trocknen von nassen Räumen ohne teure Trocknungsgeräte 
- umweltschonende Ent- oder Befeuchtung durch gezieltes Ausnützen der 

   natürlichen Klimaschwankungen 
- Wartungsfreier Betrieb senkt Betriebskosten 
- Sehr energiesparender Betrieb 
- Dauerhafte Be- oder Entfeuchtung möglich 
- Stabilisierung eines gesunden Raumklimas 

 
 
Technische Daten: 
 
Gehäuse: 

Abmessungen: 
Stromversorgung: 
Kabelzuführungen: 
Schutzart: 
 

 
Polycarbonat / Makrolon 
160 x 220 x 75 mm (B x L x H) 
12V DC 20mA. 
5 pol. Binder Stecker 
IP 66 

Bis zu 1 Mess-Sensoren TRF08t 
Ein Referenz-Sensor TRF08t 
 

Beschreibung siehe 
gesondertes Blatt TRF08t 

-40°C bis +120 °C 
<± 0,5°C 
 

Eingänge:  
 
Temperaturfühler:  

Messbereich: 
Genauigkeit: 

 
Feuchtefühler: 

Messbereich: 
Genauigkeit: 

 

 
0% bis 100%RH 
<± 2% RH 
 

Ausgänge: Relais für Heizung 
und/oder Lüftung 
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D i g i t a l e r  K o m b i s e n s o r  f ü r  T e m p e r a t u r  u n d  R e l a t i v e  L u f t f e u c h t e  

TRF 08  t  
 
Der kleinste unter den digitalen Sensoren 
bietet einen extrem großen Messbereich 
von –40°C bis +120°C . So stößt dieser 
volldigitale Kombisensor in Bereiche vor, 
in denen andere Sensoren bereits Ihren 
Dienst versagen. Die robuste 
Edelstahlhülse verleiht ihm zudem noch 
hohe mechanische Festigkeit. Der 
TRF08t ist voll betaubar . 
Die integrierte Messwertelektronik ist in 
der Lage das digitale Signal bis zu 15 
Meter  weit, ohne weitere Geräte zu 
übertragen. 
Gute Langzeitstabilität  und hohe 
Genauigkeit  der Messwerte, sowie die 
einfache Handhabung prädestinieren 
diese Komponente für den Einsatz in 
permanenten Messanlagen. 
 

 

 

Technische Daten  
Allgemein  
  
Versorgungsspannung: +2,7VDC bis +5,5 VDC 

 
Stromaufnahme: 1,2 mA max. 

 
Bus-Typ: CMOSens® 

 
Max. Leiterlänge 15m 

 
Arbeitstemperatur: 
 

-40°C bis +120°C  

Maße:   (Æ x l) 
 

(6,5 x 22) mm 

Temperatur  
  
Messbereich: -40°C bis +120°C  

-40°F bis +248°F  
 

Genauigkeit: 
-40 –0°C:  

0-40°C:  
40-80°C:  

80-120°C:  
 

 
± 0.8°C / ± 1.4°F  
± 0.3°C / ± 0.5°F  
± 0.6°C / ± 1.1°F  
± 1.1°C / ± 2.0°F  

 
Reproduzierbarkeit: ± 0.1°C / ± 0.2°F  

 
Auflösung 0.01°C/0.02°F  

 
Ansprechzeit: 30 Sekunden 

  

Relative Luftfeuchte  
  
Messbereich: 0 %RH bis 100 %RH 

 
Genauigkeit: 

0-10%: 
10-90%: 

90-100%: 
 

 
< ± 2.1 %RH 
< ± 1.8 %RH 
< ± 2.3 %RH 

Reproduzierbarkeit: ± 0.1 %RH 
 

Linearität: < 1 %RH 
 

Hysterese: ± 1 %RH 
 

Auflösung: 0,03 %RH 
 

Reaktionszeit:   
 

von 0% auf 50% in 16 
Sekunden 

von 20% auf 75% in 
22Sekunden 

von 50% auf 95% in 
28Sekunden 

 
Langzeitstabilität: <± 0,5%RH/Jahr 

 

 

 

Krah&Grote bescheinigt die Konformität für 
dieses Produkt mit den CE- Richtlinien für 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG 
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A: Gelieferte Komponenten 
a: Lüftungsregler  
 
 

 

1 Stck. Klimaregler ��� ���  
 
 
b: Sensoren  

 
1 Stck. Referenzfühler (Aussensensor) 
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1 ‚Stck. Transmitter TRA-01  
 

 
1 Stck. Innenraumsensor  
 
c: Ventilatoren 

 
1 Stck. Abluftventilator 
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1 Stck. Zuluftventilator 
 
d: Steckernetzteil 

 
1 Stck. Steckernetzteil 12V 600mA 
 

B: optional kann zusätzlich bestellt werden 

 
Solarpanel für den autarken Betrieb  
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Leistungsstarker Blei-Gel-Akku mit 24 Ah und 12V 
 

 
Laderegler für Solarpanel und Bleigel-Akku für optimale Ausnützung der 
Sonneneinstrahlung 
 

 
Ladegerät für Bleigel Akkus. 
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B. Anschluss der Geräte  
 

 

Wichtige Hinweise! 

 Arbeiten Sie niemals unter Spannung. Vergewissern S ie sich dass 
der Netzstecker gezogen ist und keine Spannung mehr  am �� ��
�  
anliegt! 
 

 

 

1. Die beiden gelieferten Sensor wurden für Messungen in Luft und 
innerhalb der hier angegebenen technischen Grenzen entwickelt. Ein 
Einsatz in aggressiver Luft (z.B. Ammoniak in Stallungen)  oder 
außerhalb der technischen Grenzen kann zur Zerstörung des Sensors 
führen. 

2. Sensoren nur im spannungslosen Zustand anschließen. 

3. Verpolung bzw. vertauschen der Anschlüsse kann zur Zerstörung der 
Sensoren führen. 

4. Überspannungen können zur Zerstörung der Sensoren führen. 

5. Bei Verletzungen der Anschlussleitung sollte diese ausgetauscht 
werden. 

6. Die Anschlussleitung kann beliebig gekürzt werden. Ein Verlängern 
der Anschlussleitung kann zu Störungen und Datenverlust führen. 

7. Während der Messungen darauf achten, dass die Sensoröffnung 
nicht verdeckt wird, da dies die Messung beeinflussen kann.  
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Anschluss der beiden Lüfter: 
 

 

Wichtige Hinweise! 

 Arbeiten Sie niemals unter Spannung. Vergewissern S ie sich dass 
der Netzstecker gezogen ist und keine Spannung mehr  am �� ��
�  
anliegt!  
 
Grundsätzliches: 
 
- Achten Sie darauf die Lüfter so einzubauen, dass ein freier 
 Luftaustausch stattfinden kann. 
- Die Lüfterräder müssen nach dem Einbau leicht zu drehen sein. 
 Installieren Sie den Lüfter für die Zuluft in Bodennähe soweit dies 
 möglich ist. 
- Beachten Sie beim Einbau die Laufrichtung bzw. die Förderrichtung 
 des Lüfters. 
- Die Lüfter (Ventilatoren) bzw. die verwendeten Fenster müssen frei 
 zugänglich sein um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten 
 (dürfen nicht durch Schränke, Vorhänge etc. verstellt werden). 
- Es ist bei Verwendung von Lüftern bzw. Ventilatoren und bei 
 Vorhandensein von Gasheizungen und offenen Kaminen unbedingt 
 Gasdruckprüfunternehmen zu befragen welche Sicherheitsvor-
 kehrungen bezüglich Unterdruck unter Umständen zu treffen sind! 
- Bei der Verwendung von Lüftern bzw. Ventilatoren ist ein 
 Berührschutz wegen des sich drehenden Rotors anzubringen. 
 

 

 
Lüfter für Zu- und Abluft. Stecker in die dafür vorgesehene Buchse am ��� ���  stecken. Durch 
unterschiedliche Polzahlen der verschiednen Steckverbinder ist ein verwechseln der Anschlüsse 
ausgeschlossen. 
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Wichtige Hinweise: 
 

 

VOR INBETRIEBNAHME   
unbedingt vergewissern ob alle Komponenten ordnungsgemäß 
angeschlossen und montiert wurden. 
 

 
 
 
 
 

C: Bedienelemente am ������ ��� ���������������  
 

1 Funktionskontrolllampe siehe    
   auch Abschnitt E 
 
2 Taster für LCD - Beleuchtung 
 
3 Display mit Anzeige von  
- absuluter Feuchte außen  
- absuluter Feuchte innen 
- Temperatur innen 
- Temperatur außen 
- relativer Feuchte innen 
- relativer Feuchte außen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D: Betrieb des ������ ��� ���������������  
 

Der Klimaregler ��� ���  ist fest konfiguriert und bedarf keinerlei zusätzlicher 
Einstellungen. Die Funktionskontrolle (1) gibt den aktuellen Status der Regeleinheit 
wieder (siehe Abschnitt E).  
Mit Hilfe des Tasters (2) wird die Displaybeleuchtung aktiviert.  
Die aktuellen Messwerte wie relative Feuchte innen und außen, Temperatur innen 
und außen, sowie die absolute Feuchte werden am Display (3) im Wechsel 
dargestellt. 
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E. Reglereinheit ������ ��� ���������������  
 
 
 
Die Leuchtdiode in der Gehäusefrontplatte zeigt den aktuellen Zustand des Geräts. 

 

 

grün (blinkend)  
 

signalisiert normalen Betriebszustand ohne Fehlfunktionen 
�   LED blinkt im Abstand von ca. 1 Sekunden. 
 

 
 

 

 

rot (blinkend) 
 

Verbindung zum Sensor ist unterbrochen, bzw. Sensor 
reagiert nicht 
�  LED blinkt im Abstand von ca. 1 Sekunde 3 Mal rot auf. 
 

 
 
Lösungsvorschlag: 
Prüfen Sie die Verbindung zwischen Innenraum-Sensor und 
Gerät auf Kurzschlüsse oder fehlerhafte Verbindungen. 
 

 

 

rot (blinkend) 
 

Lüfter-Funktionskontrolle liefert einen Fehler 
�  Lüfter-Rotor ist blockiert 
�  Stromversorgung des Lüfters ist unterbrochen 
�  Ansteuerrelais des Lüfters ist defekt 
 

 
 
Lösungsvorschlag: 
Prüfen Sie die Verbindung zwischen Regler und Lüfter auf 
Kurzschlüsse oder fehlerhafte Verbindung. 
 
Prüfen Sie die Schaltfunktion des Ansteuersignals des 
Lüfters. 
 

 

 

(keine) 
 

Das Gerät wurde abgeschaltet oder die Stromversorgung ist 
unterbrochen 
�  LED bleibt dunkel 
 



 

 

 
 
 

 

 
Krah&Grote Messtechnik, Gewerbering 9, 83624 Otterfing, Deutschland 

Telefon: +49 (0)8024 608 17-0, Telefax: +49 (0)8024 608 17-20  
Besuchen Sie uns unter www.krah-grote.com 

- 18 - 

Standard-Einstellungen des ��� ���  - Systems: 
 

Minimale Relative Luftfeuchte d. Innenraums: 47  % RH 
 

Maximale Relative Luftfeuchte d. Innenraums: 53  % RH 
 

Minimale Lufttemperatur d. Innenraums: +12 °C 
 

Maximale Lufttemperatur d. Innenraums: +30 °C 
 
 

Optionale Zusatzoptionen: 
 

 x  Maximalen Luftwechsel zulassen (Nur in Museen und Depots) 
 

 x  Frostschutz der Zuluft aktiv 
 

   Temperaturkontrolle aktiv 
 

   Saisonale Heizungsregelung aktiv 
 

   SmartClimate®-Regelung aktiv 
 

   Funktionskontrolle Lüfter aktiv 
 

 

Hinweis: 
Bei Änderungen an den hier angegebenen Einstellungen, setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der 
letzten Seite. 

 

 

 

Krah&Grote bescheinigt die Konformität für 
dieses Produkt mit den CE- Richtlinien für 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG 
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Kontaktinformationen: 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Systemen oder diesen Unterlagen haben, stehen 
Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter folgender Adresse; 
 
Ihr Ansprechpartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hersteller 
 
Krah&Grote Messtechnik 
Gewerbering 9 
D-83624 Otterfing 
Deutschland 
 
Telefon: +49 (0)8024 608 17 – 0 
Telefax: +49 (0)8024 608 17 – 20 
E-Mail:  info@krah-grote.com 
Web:  www.krah-grote.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unseren technischen Kundendienst erreichen Sie unter der Email-Adresse 
 
Grundversion dieses Handbuchs: 
 
Autor: Robert Krah 
Version:  1.1 
Datum:  05.05.2010 

 
 
Version-History: 
 
Version Datum Autor Bemerkung 
    
1.0 19.04.2010 Robert Krah  
1.1 05.05.2010 Robert Krah  
    
 


