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Montageanleitung Kragenmanschette Standard 
 

A. Komponenten der Standard Serie 
 

 
 Leerrohr:   wird bauseits zur Verfügung gestellt 

 
 Winkel:   notwendig um einen stabilen und rechtwinkligen An satz für die  

Kragenmanschette zu erhalten  
 

 Passhülse: für den Ausgleich von Fertigungsschwankungen   
 

 Markierstift: dient dazu die Position genau zu fixieren 
 

 Kragenmanschette: Führungshülse für Kombisensoren TRF04 und TRF08-t 
 

 Schutzstift :  dient zum Schutz der Öffnung für den Kombisensor .  
 

 Kombisensor TRF 08-V2A-t:  Kombisensor für relative Feuchte und 
Temperatur. Gehäuse aus V2A  mit Anschluss-Kabel 
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B. Einbau  der Kragenmanschetten aus der Standard-Serie 
 

 
 

Der Winkel wird auf das bauseits verlegte Leerrohr gesteckt. Der Winkel sitzt relativ 
streng indem Leerrohr. 
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Leerrohr mit aufgestecktem Winkel 
 

 
 

Einsetzen der Passhülse 



 
 

 

D o k u m e n t a t i o n  
 

Projekt: Montage der Kragenmanschette Standard 
 

Erstellt: 27.02.2010 von: Krah & Grote Messtechnik 
Letzte Änderung:  22.03.2010 von: Kunde 
Speicherort:  
Druckdatum:  21.07.2010 Seite 4 von 9 

 
Krah&Grote Messtechnik, Gewerbering 9, 83624 Otterfing, Deutschland 

Telefon: +49 (0)8024 608 17-0, Telefax: +49 (0)8024 608 17-20 

 
 

Markierstift wird in die eingesetzte Passhülse gesteckt. 
 

 
 

Mit Hilfe des eingesetzten Markierstiftes kann das Leerrohr inkl. Winkel in die ent-
sprechende Position im Mauerwerk gebracht werden. D er Markierstift muss im 
rechten Winkel zum Mauerwerk stehen.  
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Nach dem Ausrichten des Leerrohres wird die Kragenm anschette eingesetzt. 
 

 
 

Eingesetzte Kragenmanschette 
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Vor der Durchführung von Verputz- und Malerarbeiten  MUSS der Schutzstift 
eingesetzt werden um die Öffnung für den Sensor fre i zu halten. 
 

 
 

Nach den Verputz- und Malerarbeiten wird mit Hilfe eines scharfen Skalpells die 
Kragenmanschette wandbündig abgeschnitten. 
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Nach dem Entfernen des Markierstiftes kann mit Hilf e des vorher verlegten 
Zugdrahtes der Kombisensor eingeführt werden. Dazu muss das am Kombisensor 
angebrachte Kabel mit Hilfe des Zugdrahtes durch da s Leerrohr gezogen werden. 
 

 
 

Ansicht des eingesetzten Kombisensors TRF08-V2A-t 
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C: Originaleinbauten 
 

 
 

Kombisensor TRF04w im Neuen Museum Leipzig.  
Sensor Delrin weiß mit Kragenmanschette unter Putz. 
 

 
 

Kombisensor TRF08-w-t in der Pinakothek der Modernen in München.  
Sensor Delrin weiß mit Kragenmanschette unter Putz. 
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Kombisensor TRF08-V2A-t im Bay. Landtag München.  
Sensor V2A metallic mit Kragenmanschette hinter Lochplatte. 

 


