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Montageanleitung Kragenmanschette TST

A. Komponenten der TST Serie

Leerrohr
Passhiilse Markierstift

BORERERE TR ied u.ill‘n,;.
)

y . _

Winkel Kragenmanschette V2AJFST

Kragenmanschette TST, Schutzstift

—— - _

P —

Kombisensor TRF013 Me TST

=nn

Kombisensor TRFO13 V2A TST

Kombisensor TRF 08 V2A TST

= Leerrohr: wird bauseits zur Verfiigung gestellt (versch. Gro 3en lieferbar)

= Winkel: notwendig um einen stabilen und rechtwinkligen An satz fir die
Kragenmanschette zu erhalten

= Passhulse:fir den Ausgleich von Fertigungsschwankungen

= Markierstift: dient dazu, die Position genau zu fixieren

= Kragenmanschette V2A TST: ist der elektrische Kontakt und die Fuihrung fur
die Kombisensoren TRF 013 TST, TRF08 TST und derewverschiedenen
Bauformen (Material V2A)
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= Kragenmanschette TST: ist der elektrische Kontakt und die Fihrung fur di e
Kombisensoren TRF 013 TST, TRF08 TST und deren vechiedenen
Bauformen (Material Delrin)

3 Schutzstift : dient zum Schutz der darin enthaltenen elektrischen Kontakte.

= Kombisensor TRF 013 V2A TST: Kombisensor fur relative Feuchte und
Temperatur. Gehduse aus V2A

= Kombisensor TRF 013 Me TST: Kombisensor fir relative Feuchte und
Temperatur. Gehause aus Messing

= Kombisensor TRF 08 V2A TST: Kombisensor fiur relative Feuchte und
Temperatur. Gehduse aus V2A (Standardvariante)
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B. Einbau der Kragenmanschetten aus der TST Serie
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Der Winkel wird auf das bauseits verlegte Leerrohr gesteckt. Der Winkel sitzt relativ

streng in dem Leerrohr.

Projekt: Montage der Kragenmanschette TST

Erstellt: 27.02.201 von: | Krah & Grote Messtechnik

Letzte Anderung: 22.03.201 von: | Kunde

Speicherort:

Druckdatum: 21.07.201 Seite 3 von 11

Krah&Grote Messtechnik, Gewerbering 9, 83624 Otterfing, Deutschland
Telefon: +49 (0)8024 608 17-0, Telefax: +49 (0)808@8 17-20




EKRAH&GROTE -
MEASUREMENT SOLUTIONS D O k u m e n t at I O n

-
==
—_—

AR R L

Leerrohr mit aufgestecktem Winkel
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Einsetzen der Passhiilse
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Markierstift wird in die eingesetzte Passhilse gesteckt

Mit Hilfe des eingesetzten Markierstiftes kann das Leerrohr inkl. Winkel in die ent-
sprechende Position im Mauerwerk gebracht werden. Der Markierstift muss im
rechten Winkel zum Mauerwerk stehen.

Projekt: Montage der Kragenmanschette TST

Erstellt: 27.02.201 von: | Krah & Grote Messtechnik

Letzte Anderung: 22.03.201 von: | Kunde

Speicherort:

Druckdatum: 21.07.201 \ Seite 5 von 11

Krah&Grote Messtechnik, Gewerbering 9, 83624 Otterfing, Deutschland
Telefon: +49 (0)8024 608 17-0, Telefax: +49 (0)808@8 17-20




2] KRAH&GROTE

EMENT SOLUT

MEASUR

0NS

Dokumentation

Nach Fixierung und dem Entfernen des Markierstiftes kann mit Hilfe des vorher
verlegten Zugdrahtes die Kragenmanschette eingefuihrt werden. Dazu muss das, an
der Kragenmanschette angebrachte Kabel mit Hilfe des Zugdrahtes durch das
Leerrohr gezogen werden.

Passhiilse

Kragenmanschette TST

Eingesetzte Passhilse und Kragenmanschette
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Vor der Durchfuhrung von Verputz- und Malerarbeiten

MUSS der Schutzstift

eingesetzt werden um die darin befindlichen Kontakt e fir die Sensoren nicht zu

zerstoren.

In dieser

Anordnung kann die Kragenmanschette verpu tzt werden. Nach

Beendigung der Putzarbeiten steht nur noch der Schutzstift aus der Mauer. Er kann
durch vorsichtiges Drehen leicht entfernt werden.
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RIRER

A

Abschliel3end kénnen die Kombisensoren der verschiedensten Bauarten in die fertig
verputze Kragenmanschette eingesetzt werden.

Bild mit eingesetztem Kombisensor TRF013-Me-TST.
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C: Originaleinbauten

Kombisensor TRF08-briin-TSim Neuen Museum Berlin.
Sensor Messing briniert mit Kragenmanschette TST mt sichtbarem Steg (ebenfalls

Messing briniert)
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Kombisensor TRF08-V2A-TSim Neuen Museum Berlin.

Sensor V2A mit Kragenmanschette TST mit sichtbaremSteg (ebenfalls V2A)
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Kombisensor TRF08-briin-TSim Neuen Museum Berlin.
Sensor Messing briniert mit Kragenmanschette TST olme sichtbaren Steg. Die
Kragenmanschette wurde verputzt.
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