
�

�����������	�
����
���������������
����
������ �

�
������������������������������������
����� !"#�$��� �%��
��&���������
�

����%��'�(#��)�*��"#!��+,-�������%�.'�(#��)�*���"#! ��+,-"��
/�������������������������0����-
����0��1�

����������	
����
��
��	���	
�

���	���	��������	�	� ����������� 	
� � � � � � � � � � � � � � � � �

�

 

Steckbarer Mikrosensor für Raumluft - Tempe-
raturmessungen in verschiedenen Gehäuse-
ausführungen. Durch unsere hausinternen 
Fertigungsmöglichkeiten sind wir in der Lage 
jedes beliebige Gehäusedesign nach Ihren 
Wünschen zu erstellen. Die nebenstehende 
Abbildung zeigt einmal unseren Standard- 
Mikrosensor mit einem PT 100 – Temperatur-
sensor (12 x 35mm), sowie eine abgeänderte 
Form, die in eine bestehende Design - Linie 
integriert wurde. Lieferungen sind in den 
Ausführungen PT 500, PT1000 und Ni 1000 
möglich. Andere Messelemente sind auf Anfrage 
erhältlich. 

 
 
 
 
 
Technische Daten TS 08 TST 100 VA   
  
Allgemein: 
  
Maße (ÆÆÆÆ x l): 12 x 35mm 

 
Gewicht:  2g 

 
Mögliche 
Materialausführungen:  

 
V2A, Messing, Delrin, 

Aluminium 
Ausführung:  4 Leiter - Technik 

 
Temperaturwiderstand 
  
Typ: RTD PT 100 Class A  

 
Widerstand : 100 W ± 0.1% at 0°C  

 
Alpha:  0.00385 W/W/K 

 
Messbereich:  -40°C bis +200°C  

-40°F bis 392°F  
 

 
Ausgangssignale des Messwertwandlers:* 
  
MwwPt100  
 

Spannungsausgang 0 - 1VDC 
Versorgungsspannung 8 - 12VDC 

 
 

 
* nicht im Lieferumfang enthalten 

 

 
Notwendiges Zubehör: 
 
Kragenmanschette TST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


